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HARQO Fiillhalterfabrik Hanns Rogge{lbuck & Co. in Frankenstein, Schles.
‘ Fillrhre fin ‘Fiillfederhalter

Patentiert im Deutschen Reiche vom 1 5. Mai 1035 ab

Die Prioritit der Anmeldungen in der Tschechoslowakischen Republik vom 19. Januar und 28. Februar 1933
ist in Anspruch genommen.

1
Fiillrohren zum Fiillen von Fiillfederhaltern
mit einer Offnung zum Einfiihren eines Fiill-
federhalters und einer zweiten Offnung, die

-eine durch einen Schraubpfropfen gebildete

Entliiftungsvorrichtung aufweist, sind an sich
bekannt. Dabei handelt es sich jedoch um
eine von Hand zu bedienende Entliiftungs-
vorrichtung. Demgegeniiber ist gemdB der
Erfindung statt der Entliftungsvorrichtung
cine selbsttitig wirkende Luftausgleichvorrich-
tung vorgesehen, und zwar besteht diese darin,
daB an dem Gewindepfropfen ein in das
Innere der Fiillnghre ragender Gummibeutel
angeordnet ist, dessen Hohlraum mit der
AuBenluft in Verbindung steht. Dieser Gummi-
beutel wird durch die aus dem Fiillfederhalter
in die Fiillrohre fibertretende Luft zusammen-
gedriickt, so daB hierdurch in der Fiillrhre
iber der Tintensiule ein zusitzlicher Raum
fiir die aus dem Fiillfederhalter verdringte
Luft entsteht. Durch diese wird alsdann das
EinflieBen der Tinte in den wunter der Fiill-
rohre befindlichen Fiillfederhalter herbei-
gefiihrt.

Tn der Zeichnung ist die Fiillrdhre gemiB
der Erfindung in einem Ausfiihrungsbeispiel
dargestellt; es zeigen im Langsschnitt:

Fig.1 die Fiillrghre im geschlossenen Zu-
stand und

Fig.2 die Fiillréhre mit zum Fillen in
diese eingefithrtem Fiillfederhalter.

Der als Fiillrohre ausgebildete Behiltera
ist an dem einen zum Einfiihren des Fiill-
federhalters bestimmten Ende durch den
SchraubverschluB b und am anderen Ende

durch den hohlen, seitliche Offnungen auf-
weisenden Gewindepfropfen ¢, in dem der in
das Innere der Fiillrshre ragende Gummi-
beutel 4 dicht eingesetzt ist, verschlossen.
Soll nun ein Fiillfederhalter gefiillt werden,
so wird die Fiillrdhrea senkrecht, mit dem
SchraubverschluB » nach oben, gehalten, der
VerschluB & wird abgeschraubt und an seine
Stelle der Fiillhalter eingeschraubt. Jetzt
wird die Fillrshre samt Halter auf den Kopf
gestellt, so daB der Fillhalter nach unten
und die dem Luftausgleich dienende Ver-
schluBvorrichtung ¢ nach oben kommt (vgl.
Fig.2). Alsdann wird die im Fiillfederhalter

vorhandene Fillleinrichtung in Titigkeit ge-

setzt, wobei die aus dem Halter verdringte
Luft iiber den Tintenspiegel in der Fiillrdhre a
gelangt und den Gummibeuteld, wie in F ig. 1
gestrichelt angedeutet, zusammendriickt. Unter
der Druckwirkung der angesammelten Luft
in Verbindung mit der natiirlichen Gefdll-
wirkung der Tinte tritt diese dann aus der
Filllrohre # in den Fiillfederhalter iiber.

PATENTANSPRUCH:

Fiilleshre fiir Fiillfederhalter mit einer
Einsteckoffnung fiir den Fiillfederhalter
an einem Ende und einem Gewinde-
pfropfenverschluf am anderen Ende, da-
durch gekennzeichnet, daB an dem Ge-
windepfropfen (¢) ein in das Innere der
Fiillrohre () ragender Gummibeutel (d)
angeordnet ist, dessen Hohlraum mit der
AuBenluft in Verbindung steht.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKERE!
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