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Hanns Roggenbuck, Regensburg

ist als Erfinder genannt worden

Haro-Fiillhalterfabrik Hanns Roggenbuck & Co., Regensburg

Schreibfeder mit kapillaren Rillen
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Schreibfedern mit kapillaren Rillen, insbesondere
Glasfedern, sind bekannt. Diese sind aber noch mit
allerlei Mingeln behaftet, die teilweise in zu grofien
oder tiefen, teilweise in zu flachen Kapillaren und
teilweise in einer unzweckmafligen Montage im
Fillhalter bestehen. Die iibliche Art, die Kapillar-

feder in einen Fillhalter zu montieren, besteht’

darin, daB man sie mit dem riickwirtigen Schaft-
ende in eine Bohrung eines im Halter befindlichen
Tintenbehilters steckt oder aber auch mittels einer
Hiilse in die Bohrung des Halters hineinschraubt.
Hierbei entstehen jeweils immer grofere Hohl-
raume um die Rillen, die die Ursache eines unregel~
miBigen Tintenflusses oder eines Leckens sind.

Bei den bisher bekannten Schreibfedern mit
kapillaren Rillen ist der Durchmesser der iiber der
Schreibfeder lagernden Tintensdule ungefihr gleich
dem Durchmesser der Schreibfeder selbst bzw. dem
Durchmesser der Bohrung, in dem diese steckt.
AuBerdem ist die Feder im Verhiltnis zu ihrem
Durchmesser nur kurz gefat, so dafl ein Fiillhalter
mit solcher Feder nicht geniigend stoBfest ist und
die Tinte bei ruckartigen Bewegungen heraus-
geschleudert wird.

Alle diese Nachteile beseitigt die vorliegende Er-
findung. Sie vermeidet bewuBt die groBen Rillen
der bekannten Schreibfedern mit kapillaren Rillen
und wendet sehr kleine kapillare Rillen und einen
im Verhiltnis zum Durchmesser der Feder un-
gewohnlich langen Schaft an, der fast auf seiner
gesamten Linge von einer Hiilse eng umschlossen
ist. Eine solche Feder 148t sich am besten aus Glas
herstellen, weil  ein gerillter Glasstab im erhitzten
Zustand sehr diinn und gleichmaBig lang ausge-
zogen werden kann, Bei einer solchen Schreibfeder
konnen sich keine unerwiinscht groflen Hohl-
raume bilden. Durch die lange Feder wird die Tinte
nicht so leicht herausgeschleudert, als wenn die
Feder nur mit einem kurzen Stiickchen in einer
Bohrung drinsitzt. Des weiteren stauen die gedreh-
ten Rillen auf der gesamten Linge erheblich und
verhindern ein HerausstoBen der Tinte. Ein Fiill-
halter mit solcher Schreibfeder ist daher in bezug
auf das Herausschleudern der Tinte sehr stoBfest.
Die sehr enge Bohrung, in der diese Schreibfeder
mit dem Schaftende sitzt und die dariiberliegende
verhiltnismaBig dicke Tintensdule wiirde aber kei-
nen geregelten TintenfluB ermdglichen, wenn sie
mit dem riickwiartigen Schaftende in eine Bohrung
des Fillhalters hineingesteckt oder mittels einer
Hiilse eingeschraubt in der Bohrung enden wiirde.
Die Tinte wiirde infolge der ihr innewohnenden

Kohision nicht in eine so enge Bohrung, wie bei-
spielsweise 1,5 bis 2 mm, abfliefen und zu den
Rillen der Schreibfeder gelangen, selbst wenn man
versuchen wollte, durch Luftkanile einen Ausgleich
im Tintenraum herzustellen; eher wiirde die Tinte
durch die Luftkanale heraustreten, insbesondere bei
Anderung der Druckverhiltnisse im Tintenraum,
z. B. beim Auf- und Abschrauben der Kappe.

Deshalb ist es ein wesentliches Merkmal der Er-
findung, daB die sehr diinne Schreibfeder mit ihrem
Schaftende iiber die sie umgebende Hiilse hinaus
in den Tintenraum hereinragt, wodurch die Rillen
stets von Tinte umgeben sind, so daB die bei einer
engen Bohrung vorhandene Kohision der Tinte
ausgeschaltet und somit ein AbflieBen der Tinte in
die sehr kleinen Rillen ermdglicht wird, und zwar
in dem Umfange, wie die Tinte auf das Papier
ibertragen wird.

Zur Unterstiitzung einer besseren Luftzirkulation
empfiehlt es sich, die im Schaft zylindrisch geformte
Feder an der Schreibspitze doppelkegeliormig zu
formen, gegebenenfalls auch oberhalb der Schreib-
spitze in dem mit der AuBenluft in Verbindung
stehenden Teil der Hiilse ein oder mehrere Luft-
lIocher anzubringen, so daB {ber die Rillen des in
den Tintenraum hineinragenden Schaftendes der
Feder nicht nur der TintenabfluB}, sondern auch der
Luftausgleich gefordert wird.

In einem Ausfithrungsbeispiel wird die Erfindung
niher beschrieben. ‘

In der Zeichnung ist der Erfindungsgedanke ver-
anschaulicht.

Abb. 1 ist ein Lingsschnitt durch die mit kapil-
laren Rillen versehene Schreibeder mit Halter,
dann bedeutet 1 die mit kapillaren Rillen versehene
Schreibfeder mit dem in den Tintenraum 4 herein-
ragenden Schaftende 1% und dem zu einer Schreib-
spitze ausgebildeten doppelkegeligen Ende 17, 2 die
Hiilse, 3 ein Luftloch in der Hiilse 2, 4 den Tinten-
raum, 5 den Tintenbehilter, in dem die Schreib-
feder 1 eingefligt wird.

Abb. 2 ist ein Querschnitt durch die Schreibfeder
nach der Linie 4-4 der Abb. 1 in vergrdBertem
MaBstab; 1 ist die mit kapillaren Rillen versehene
Schreibfeder, 2 die Hiilse.

PATENTANSPRUCH:

Schreibfeder mit kapillaren Rillen, dadurch
gekennzeichnet, daB der gerillte Schaft (1) mit
seinem riickwirtigen Ende (1%) tber die ihn um-
schlieBende Hiilse (2) hinaus in den Tintenraum
(4) hereinragt.
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